
地層剖面儀 (Subbottom profiler)

地層剖面儀 Edge Tech SB-216S 

地層剖面儀 Edge Tech SB-512i 

型號 SB-216S SB-512i

頻率 2-16kHz 0.5-12 kH

脈衝形式 FM FM & WB (Wide Band)

脈衝頻寬帶/

脈衝波長
2-15 kHz

2-12 kHz

2-10 kHz

0.5-8.0 kHz / 5 msec FM

0.5-2.7 kHz / 40 msec WB

0.5-6 kHz / 20 msec WB

0.5-4_5 kHz / 50 msec FM

0.5-6 kHz / 9 msec FM

0.5-6 kHz / 18 msec FM

0.5-7_2 kHz / 30 msec FM

0.7-12 kHz / 20 msec FM

2.0-12 kHz / 20 msec FM

垂直解析度 6 cm, 2-15 kHz

8 cm, 2-12 kHz

10 cm, 2-10 kHz

19 cm, 1-5 kHz

12 cm, 1.5-7.5 kHz

8 cm, 2-12 kHz

穿透力(粗沙) 6 m 30 m

穿透力(軟泥) 80 m 250 m

發射器 1 2

接受器 2 4

輸出功率 2000 W 2000 W

適當工作深度 海床上3-5 m 海床上3-5 m

最大作業深度 300 m 300 m

尺寸 (cm) 105L x 67W x 

46H

210L x 134W x 46H

淨重 72 kg 186 kg

地層剖面儀 規格表

海底地層組織結構描繪、海底
掩埋物探測


